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EXICENT 
 

Interface d’entrée 
sur bus. 
 

 
 

 
 
Principales spécifications : 
 
Dimensions : 90x53x70 mm / 3 modules rail DIN 
Poids : 0,105 kg 
Consommation en régime courant : 17 mA 
 
 
 
Présentation et fonctionnalités 
 
L’EXICENT peut être connecté jusqu’à 32 
boutons-poussoirs. La connexion entre ces appareils 
est réalisée au moyen d’un câble à 2 fils. Le 
raccordement suit une topologie en bus autrement 
dit, le câble démarre de l’EXICENT et circule de 
point en point. 
 
Derrière chaque bouton-poussoir, on place une 
petite « puce » électronique (ID.DOMO) dont les 
dimensions sont de l’ ordre de quelques millimètres. 
Cette « puce » s’adapte au bouton-poussoir 
indépendamment de la marque de celui-ci. 
 
L’EXICENT permet des fonctions « télérupteur », 
des fonctions « dimmer » (appui court : allumer-
éteindre, appui long : variation de l’éclairage), 2 
fonctions « coupe-tout » et 3 fonctions 
« minuteries ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connexion entre inter faces 
 
L’EXICENT est connecté aux autres interfaces au 
moyen d’un bus à 4 fils appelé « bus RS-485 » 
largement utilisé dans les mondes industriel et 
tertiaire pour sa robustesse et sa fiabilité. Les 
distances entre les différentes interfaces peuvent 
être de l’ ordre du kilomètre. 
 
MiniDo accepte jusqu’à 8 EXICENT, ce qui donne 
une capacité maximale de 256 points d’entrées sur 
bus. 
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EXICENT : descr iption technique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jumper  « PROG » : 
 
�  Placé : mode de fonctionnement 

normal. 

Jumper  « AT » : 
 
�  Placé : mode de fonctionnement 

normal Connexions 
Molex pour bus 
RS-485 

Led ver te : Inutilisé. �  Led rouge : Inutilisé. 

Connexions RJ12 pour bus RS-485 

Connexions à vis pour bus RS-485 

Connecteur pour 
ID.DOMO 
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EXICENT : pr incipes de raccordement 
 
 
 
 
 
 

·  Raccordement EXICENT – Boutons poussoirs 
 

 
 1  2 jusque …32 
 
 
 

·  Raccordement ID DOMO – Blochet avec plusieurs boutons poussoirs 
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EXISTORE 
 

Interface d’entrée 
sur bus pour la 
commande de volets 
  

 
 
 
Principales spécifications : 
 
Dimensions : 90x53x70 mm / 3 modules rail DIN 
Poids : 0,105 kg 
Consommation en régime courant : 17 mA 
 
 
 
Présentation et fonctionnalités 
 
L’EXISTORE peut être connecté jusqu’à 32 
boutons-poussoirs. La connexion entre ces appareils 
est réalisée au moyen d’un câble à 2 fils. Le 
raccordement suit une topologie en bus autrement 
dit, le câble démarre de l’EXISTORE et circule de 
point en point. 
 
Derrière chaque bouton-poussoir, on place une 
petite « puce » électronique (ID.DOMO) dont les 
dimensions sont de l’ ordre de quelques millimètres. 
Cette « puce » s’adapte au bouton-poussoir 
indépendamment de la marque de celui-ci. 
 
L’EXISTORE permet la commande de volets selon 
ce principe : 
 
Un bouton poussoir connecté à l’EXISTORE est 
préprogrammé pour commander 2 relais (par paire : 
relais 1 et 2, relais 3 et 4…). 
Un bouton poussoir programmé pour activer une 
minuterie sur le 1er relais va automatiquement 
stopper le 2ème relais. 
Un bouton poussoir programmé pour activer une 
minuterie sur le 3ème relais va automatiquement 
stopper le 4ème relais… 
 
 
 
 
 
 
 

Connexion entre inter faces 
 
L’EXISTORE est connecté aux autres interfaces au 
moyen d’un bus à 4 fils appelé « bus RS-485 » 
largement utilisé dans les mondes industriel et 
tertiaire pour sa robustesse et sa fiabilité. Les 
distances entre les différentes interfaces peuvent 
être de l’ ordre du kilomètre. 
 
MiniDo accepte jusqu’à 8 EXISTORE, ce qui 
donne une capacité maximale de 256 points 
d’entrées sur bus pour la commande de volets. 
 
 



EXISTORE is an AnB product - 5 - © AnB s.a. 2006 

EXISTORE : descr iption technique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jumper  « PROG » : 
 
�  Placé : mode de fonctionnement 

normal. 

Jumper  « AT » : 
 
�  Placé : mode de fonctionnement 

normal Connexions 
Molex pour bus 
RS-485 

Led ver te : Inutilisé. �  Led rouge : Inutilisé. 

Connexions RJ12 pour bus RS-485 

Connexions à vis pour bus RS-485 

Connecteur pour 
ID.DOMO 
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EXISTORE : pr incipes de raccordement 
 
 
 
 
 
 

·  Raccordement EXISTORE – Boutons poussoirs 
 

 
 1  2 jusque …32 
 
 
 

·  Raccordement ID DOMO – Blochet avec plusieurs boutons poussoirs 
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EXO8-220 
 

Interface de sortie 
à relais 220V. 
 
 
 
 
 
 
Principales spécifications : 
 
Dimensions : 90x158x74 mm / 9 modules rail DIN 
Poids : 0,323 kg 
Consommation en régime courant :  relais ouverts : 14 mA 
     relais fermés : 260 mA 
 
 
 
 
Présentation et fonctionnalités 
 
L’EXO8-220 possède huit sorties sur relais 220V 
permettant la commande de lampes par exemple. 
 
 
Connexion entre inter faces 
 
L’EXO8-220 est relié aux autres interfaces au 
moyen d’un bus à 4 fils appelé « bus RS-485 » 
largement utilisé dans les mondes industriel et 
tertiaire pour sa robustesse et sa fiabilité. Les 
distances entre les différentes interfaces peuvent 
être de l’ ordre du kilomètre. 
 
MiniDo accepte jusqu’à 8 EXO8-220, ce qui donne 
une capacité maximale de 64 points de commande 
indépendants. 

Mode de fonctionnement 
 
L’EXO8-220 possède deux types de contacts : la 
phase et le neutre, celui-ci étant commun par 2x4 
sorties. 
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EXO8-220 : descr iption technique 
 
 
 
 
 
 
 4 x 2 sorties (phase) 

Neutre commun 1 à 4      Neutre commun 5 à 8 
 
     Alimentation 
 
 
 
 
 

Leds vertes :  
Relais basculé ET 
Présence de 220V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Leds rouges : 

Connexions à vis pour bus RS-485      indication de l’état de 
          chacun des relais 
 
      Connexions RJ12 
      pour bus RS-485  Led jaune fixe : 
         Appareil en défaut 
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EXO8-220 : pr incipes de raccordement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légende : 
�  N 1-4 : Neutre commun de P1 à 

P4. 
�  P1, P2, P3 et P4 : Phases 1 à 4. 
�  P1-4 : Phase en provenance du 

disjoncteur distribuée à 
P1, P2, P3 et P4. 

�  P5, P6, P7 et P8 : Phases 5 à 8. 
�  P5-8 : Phase en provenance du 

disjoncteur distribuée à 
P5, P6, P7 et P8. 

�  N 5-8 : Neutre commun de P5 à 
P8. 
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EXO8-220 BI  
 

Interface de sortie 
à relais 220V 
bipolaires. 

 
 

 
 
 
 
 
Principales spécifications : 
 
Dimensions : 90x158x74 mm / 9 modules rail DIN 
Poids : 0,323 kg 
Consommation en régime courant :  relais ouverts : 14 mA 
     relais fermés : 260 mA 
 
 
 
 
Présentation et fonctionnalités 
 
L’EXO8-220 BI possède huit sorties sur relais 8A 
220V permettant la commande de lampes par 
exemple. 
 
 
Connexion entre inter faces 
 
L’EXO8-220 BI est relié aux autres interfaces au 
moyen d’un bus à 4 fils appelé « bus RS-485 » 
largement utilisé dans les mondes industriel et 
tertiaire pour sa robustesse et sa fiabilité. Les 
distances entre les différentes interfaces peuvent 
être de l’ ordre du kilomètre. 
 
MiniDo accepte jusqu’à 8 EXO8-220 BI, ce qui 
donne une capacité maximale de 64 points de 
commande indépendants. 

Mode de fonctionnement 
 
L’EXO8-220 BI possède deux types de contacts : la 
phase et le neutre, celui-ci étant commun par 2x4 
sorties. 
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Led jaune fixe : 
Appareil en défaut. 

EXO8-220 BI  : descr iption technique 
 
 
Leds vertes : Relais basculé ET 
Présence de 220V 
 
 
     4 x 2 sorties (phase-neutre) 
 
 

Alimentation 
 

 
 
          Leds rouges : 

Connexions à vis pour bus RS-485      indication de l’état de 
          chacun des relais 
 
      Connexions RJ12 
      pour bus RS-485    
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EXO8-220 BI  : pr incipes de raccordement 
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EXO8-DOMO 
 
Interface de sortie 
à relais libres 
de potentiel. 

 
 
 
 
 
 
Principales spécifications : 
 
Dimensions : 90x158x74 mm / 9 modules rail DIN 
Poids : 0,323 kg 
Consommation en régime courant :  relais ouverts : 14 mA 
     relais fermés : 260 mA 
 
 
 
 
Présentation et fonctionnalités 
 
L’EXO8-DOMO possède huit sorties sur relais 
libres de potentiel permettant la commande de 
volets par exemple. 
 
 
Connexion entre inter faces 
 
L’EXO8-DOMO est relié aux autres interfaces au 
moyen d’un bus à 4 fils appelé « bus RS-485 » 
largement utilisé dans les mondes industriel et 
tertiaire pour sa robustesse et sa fiabilité. Les 
distances entre les différentes interfaces peuvent 
être de l’ ordre du kilomètre. 
 
MiniDo accepte jusqu’à 8 EXO8-DOMO, ce qui 
donne une capacité maximale de 64 points de 
commande indépendants. 
 

 
Mode de fonctionnement 
 
L’EXO8-DOMO possède trois types de contacts : 
un commun, un normalement ouvert et un 
normalement fermé.  Cela permet par exemple de 
ne pas prendre de risque au niveau d’un moteur qui 
commande les volets.  Lorsque la fonction montée 
est activée, la descente est interdite.  Le schéma ci-
après dans les principes de raccordement est 
explicite. 
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Led jaune fixe : 
Appareil en défaut. 

EXO8-DOMO : descr iption technique 
 
 
 
 
 
     8 sorties (NC-NO-C) 
 
 
 

 
            
             

Connexions à vis pour bus RS-485        
          Leds rouges : 
      Connexions RJ12  indication de l’état 
      pour bus RS-485   de chacun des relais 
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EXO8-DOMO : pr incipes de raccordement 
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EXO2-DOMO 
 
Interface de sortie 

à relais libres  
de potentiel. 

 
 
 
 
Principales spécifications : 
 
Dimensions : 90x53x70 mm / 3 modules rail DIN 
Poids : 0,105 kg 
Consommation en régime courant :  relais ouverts :  20mA 
     relais fermés :  60mA 
 
 
 
 
Présentation et fonctionnalités 
 
L’EXO2-DOMO possède deux sorties sur relais 
libres de potentiel permettant la commande de 
lampes par exemple. 
 
 
Connexion entre inter faces 
 
L’EXO2-DOMO est relié aux autres interfaces au 
moyen d’un bus à 4 fils appelé « bus RS-485 » 
largement utilisé dans les mondes industriel et 
tertiaire pour sa robustesse et sa fiabilité. Les 
distances entre les différentes interfaces peuvent 
être de l’ ordre du kilomètre. 
 
MiniDo accepte jusqu’à 8 EXO2-DOMO. 
 
 

Utilisation 
 
Son util isation est cependant de complément, 
lorsque par exemple 17 sorties sont nécessaires, on 
emploiera deux EXO8 et un seul EXO2-DOMO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXO2-DOMO is an AnB product - 17 - © AnB s.a. 2006 

EXO2-DOMO : descr iption technique 
 
 
 
 
Connexions à vis pour bus RS-485 
 

 
 
          2 x 1 sortie (NC-NO-C) 
Leds rouges : 
Indication de l’état de chacun des relais 
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EXO2-DOMO : pr incipes de raccordement 
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EXO-DIM 
 

Interface pour un 
réglage de lumière 
progressif 
 

 
 
 

 
 
Principales spécifications : 
 
Dimensions : 90x158x59 mm / 9 modules rail DIN 
Poids : 0,390 kg 
Consommation en régime courant : 0 mA sur bus RS-485, présence 230V nécessaire pour le test du bus et pour 
l’ utilisation du dimmer. 
 
 
 
Présentation et fonctionnalités 
 
L’EXO-DIM possède quatre canaux indépendants 
pour un réglage progressif de la lumière. Chacun 
des canaux peut contrôler une lampe (ou groupe de 
lampes) jusqu’à concurrence de 400 Watt. 
 
Le réglage de l’ intensité lumineuse et l’ utilisation 
se font au moyen d’un bouton-poussoir. 
 
L’Exo-Dim peut être utilisé soit en connexion avec 
la centrale D2000, soit en connexion avec MiniDo. 
 
En connexion avec la centrale D2000 
 
L’EXO-DIM est relié à la centrale D2000 au moyen 
d’un bus à 4 fils appelé « bus RS-485 » largement 
utilisé dans les mondes industriel et tertiaire pour sa 
robustesse et sa fiabilité. Les distances entre la 
D2000 et les EXO-DIM peuvent être de l’ ordre du 
kilomètre. 
 
La création d’ambiances est dans ce cas-ci effectuée 
via le logiciel de programmation CONDOR. 
 
La centrale D2000 accepte jusqu’à 32 EXO-DIM, 
ce qui donne une capacité maximale de 128 points 
de réglage lumineux progressif indépendants. 
 
 
 
 

 
En connexion avec MiniDo 
L’EXO-DIM est relié aux autres interfaces au 
moyen d’un bus à 4 fils appelé « bus RS-485 » 
largement utilisé dans les mondes industriel et 
tertiaire pour sa robustesse et sa fiabilité. Les 
distances entre les différentes interfaces peuvent 
être de l’ ordre du kilomètre. 
 
MiniDo accepte jusqu’à 16 EXO-DIM, ce qui 
donne une capacité maximale de 64 points de 
réglage lumineux progressif indépendants. 
 
Réglage et utilisation 
 
En exerçant un appui permanent sur le bouton-
poussoir, l’ intensité lumineuse de la lampe 
commence à varier régulièrement entre son 
éclairage maximum et son extinction complète. 
Lors du relâchement du bouton-poussoir, la lampe 
se fige avec l’ intensité lumineuse qu’elle possède à 
ce moment-là. Le réglage est terminé. 
 
En appuyant un bref moment sur le bouton-
poussoir, la lampe s’allume avec l’ intensité 
lumineuse programmée lors du réglage. Lors de 
l’appui suivant, la lampe s’éteint et ainsi de suite 
jusqu’à un prochain appui permanent qui permettra 
un nouveau réglage. 
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Alimentation 230V 

2 X 2 sorties 230V 

Connexions RJ12 pour bus RS-485 

 

EXO-DIM: descr iption technique 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   Connexions à vis pour bus RS-485 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dip-Switches d’adressage 

 

Led rouge allumée : pourcentage sur sortie 
correspondante > à 0%. 
Clignotement lent = fusible thermique enclenché. 
Clignotement rapide = fusible courant enclenché 
--> il faut couper le secteur pour la remise à 0 
des fusibles. 

Led jaune allumée : Présence secteur (nécessaire 
pour le test du bus et pour l’ utilisation du 
dimmer). 
Clignote en fonction de l©activité bus. 
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EXO-DIM: pr incipes de raccordement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Attention : maximum 5 
transformateurs 
électroniques par  
sor tie ! 
Matér iels testés : 
OSRAM : Halotronic 
HTM70 
EREA :  Ereatronic 
105i 

Lasso 70D 
Philips : ET-S 70 
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EXO-DIM 
 

Interface pour un 
réglage de lumière 
progressif 
 

 
 
 
 

 
Principales spécifications : 
 
Dimensions : 90x158x74 mm / 9 modules rail DIN 
Poids : 0,470 kg 
Consommation en régime courant : minimum : 12 mA 
    maximum : 38 mA 
 
 
 
Présentation et fonctionnalités 
 
L’EXO-DIM possède quatre canaux indépendants 
pour un réglage progressif de la lumière. Chacun 
des canaux peut contrôler une lampe (ou groupe de 
lampes) jusqu’à concurrence de 400 Watt. 
 
Le réglage de l’ intensité lumineuse et l’ utilisation 
se font au moyen d’un bouton-poussoir. 
 
L’Exo-Dim peut être utilisé soit en connexion avec 
la centrale D2000, soit avec MiniDo, soit en mode 
de fonctionnement autonome. 
 
En connexion avec M iniDo 
 
L’EXO-DIM est relié aux autres périphériques au 
moyen d’un bus à 4 fils appelé « bus RS-485 » 
largement utilisé dans les mondes industriel et 
tertiaire pour sa robustesse et sa fiabilité. Les 
distances entre les différents périphériques peuvent 
être de l’ ordre du kilomètre. 
 
MiniDo accepte jusqu’à 16 EXO-DIM, ce qui 
donne une capacité maximale de 64 points de 
réglage lumineux progressif indépendants. 
 
 
 
 
 
 

En mode de fonctionnement autonome 
 
L’Exo-Dim possède huit entrées, les quatre 
premières sont utilisées comme décrites ci-dessous 
(réglage et utilisation), les quatre dernières sont 
utilisées pour les ambiances et ont ces fonctions : 
 
 I5 : Tout Off 

I6 : Tout à 75 % valable pour une  
 I7 : Tout à 50 % charge de 400W. 
 I8 : Tout à 100 % 
 
Une alimentation 12V est dans ce cas nécessaire 
(1A suffit).  La même alimentation peut être util isée 
pour plusieurs Exo-Dim. 
 
Réglage et utilisation 
 
En exerçant un appui permanent sur le bouton-
poussoir, l’ intensité lumineuse de la lampe 
commence à varier régulièrement entre son 
éclairage maximum et son extinction complète. 
Lors du relâchement du bouton-poussoir, la lampe 
se fige avec l’ intensité lumineuse qu’elle possède à 
ce moment-là. Le réglage est terminé. 
 
En appuyant un bref moment sur le bouton-
poussoir, la lampe s’allume avec l’ intensité 
lumineuse programmée lors du réglage. Lors de 
l’appui suivant, la lampe s’éteint et ainsi de suite 
jusqu’à un prochain appui permanent qui permettra 
un nouveau réglage. 

Ancien modèle, jusque janvier  2007 
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EXO-DIM: descr iption technique 
 
 
     
      2 X 2 sorties 220V 

Alimentation 220V 
 
 

 
 
        Connexions à vis pour bus RS-485 
 
Connexions à vis pour huit boutons poussoirs 
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EXO-DIM: pr incipes de raccordement 
 

En mode de fonctionnement autonome : 
 
 

OUTPUTS 

INPUTS 

1 4 

1 8 

1 4 4 1 FAIL 

FUSE 

FAIL 

T° 

RESET 

FUSE 
BUTTON 

HAL.230V 

IND. 

20...450 W 

35...400 VA 

20...450 W 

Per Output :  

EXO-DIM 

INPUT : 
230V– 50 Hz 
Max 8 A 

I1 I2 I3 I4 I5 I6  I7 I8  C +   C   A   B 

L1 N L2  N L3 N L4  N L   N  

8A 

Bouton poussoir 
 

Remarques :  A et B ne sont pas utilisés en mode de fonctionnement autonome. 
  Une alimentation 12V est nécessaire en mode de fonctionnement autonome. 
 
 
 

En connexion avec MiniDo : 
 
Reprendre le schéma ci-dessus sans utiliser le borniez pour les entrées.  Les boutons poussoirs 
sont dans ce cas connectés à une interface d’entrée. 
 

Attention : maximum 5 
transformateurs 
électroniques par  
sor tie ! 
Matér iels testés : 
OSRAM : Halotronic 
HTM70 
EREA :  Ereatronic 
105i 

Lasso 70D 
Philips : ET-S 70 
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EXO8-0-10V 
 

Interface 0-10V 
pour un réglage de 
lumière progressif 
 

 
 
 
 

 
Principales spécifications : 
 
Dimensions : 90x105x58 mm / 6 modules rail DIN 
Poids : 0,135 kg 
Tension maximale d©entrée : 16 V DC 
Tension minimale d©entrée :  11 V DC 
Consommation en régime courant : minimum : 30 mA 
    maximum : 110 mA 
 
 
 
Présentation et fonctionnalités 
 
L’EXO8-0-10V possède huit sorties analogiques 0-
10V pour un réglage progressif de la lumière. 
Chacune des sorties peut contrôler un ballast 
électronique dimmable. 
 
Le réglage de l’ intensité lumineuse et l’ utilisation 
se font au moyen d’un bouton-poussoir. 
 
L’EXO8-0-10V doit être utilisé en connexion avec 
MiniDo. 
 
Connexion entre inter faces 
 
L’EXO8-0-10V est relié aux autres interfaces au 
moyen d’un bus à 4 fils appelé « bus RS-485 » 
largement utilisé dans les mondes industriel et 
tertiaire pour sa robustesse et sa fiabilité. Les 
distances entre les différentes interfaces peuvent 
être de l’ ordre du kilomètre. 
 
MiniDo accepte jusqu’à 8 EXO8-0-10V, ce qui 
donne une capacité maximale de 64 points de 
réglage lumineux progressif indépendants. 
 
 
 
 
 

Réglage et utilisation 
 
En exerçant un appui permanent sur le bouton-
poussoir, l’ intensité lumineuse de la lampe 
commence à varier régulièrement entre son 
éclairage maximum et son extinction complète. 
Lors du relâchement du bouton-poussoir, la lampe 
se fige avec l’ intensité lumineuse qu’elle possède à 
ce moment-là. Le réglage est terminé. 
 
En appuyant un bref moment sur le bouton-
poussoir, la lampe s’allume avec l’ intensité 
lumineuse programmée lors du réglage. Lors de 
l’appui suivant, la lampe s’éteint et ainsi de suite 
jusqu’à un prochain appui permanent qui permettra 
un nouveau réglage. 
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EXO8-0-10V : descr iption technique 
 
 
     
      O1…O8 : Sorties positives (0-10V) 

C : commun (-) 
 
 

 
 
 
Connexions RJ12 pour bus RS485 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Attention, les dip-swichtes 5 et 6 sont toujours  OFF ! 
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EXOBUS 
 

Interface de sorties 
sur bus. 
 

 
 
 
 
 
 
Principales spécifications : 
 
Dimensions : 90x53x70 mm / 3 modules rail DIN 
Poids : 0,105 kg 
Consommation en régime courant : 17 mA + 10 mA par led 
 
 
 
Présentation et fonctionnalités 
 
L’EXOBUS est généralement utilisé avec des leds 
de visualisation, plus couramment appelées leds de 
retour d’ information, afin de connaître l’ état d’une 
ou plusieurs sorties.  Chaque sortie sur bus peut 
cependant être programmée à volonté. 
 
L’EXOBUS peut connecter jusqu’à 8 leds. La 
connexion entre ceux-ci est réalisée au moyen d’un 
câble à 3 fils.  Le raccordement suit une topologie 
en bus autrement dit, le câble démarre de 
l’EXOBUS et circule de point en point. 
 
Derrière chaque led, on place une carte led (ID 
LED) dont les dimensions sont de l’ ordre de 
quelques centimètres. 
 
Ces petites cartes comprenant l’ identificateur et le 
précâblage de l’emplacement de la led peuvent être 
fournies avec l’EXOBUS, permettant un 
raccordement aisé par l’ installateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connexion entre inter faces 
 
L’EXOBUS est relié aux autres interfaces au 
moyen d’un bus à 4 fils appelé « bus RS-485 » 
largement utilisé dans les mondes industriel et 
tertiaire pour sa robustesse et sa fiabilité. Les 
distances entre les différentes interfaces peuvent 
être de l’ ordre du kilomètre. 
 
MiniDo accepte jusqu’à 8 EXOBUS, ce qui donne 
une capacité maximale de 64 sorties sur bus. 
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EXOBUS : descr iption technique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jumper  « PROG » : 
�  Placé : mode de fonctionnement 

normal. 

Jumper  « AT » : 
�  Enlevé : mode de fonctionnement 

normal. 

Connexions 
Molex pour bus 
RS-485 

Connexions RJ12 pour bus RS-485. 

Connexions à vis pour bus RS-485. 

Connecteur pour 
ID LED 
(Identificateurs) 

Programmation : 
 
�  Enregistrement lorsque tous les identificateurs sont sur le bus : enlever le jumper « Prog », placer le 

jumper « AT », la led verte s’éteint, retirer le jumper « AT », replacer le jumper « Prog ».  Tous les 
identificateurs sont enregistrés. 

Reset de la mémoire : 
 
�  Enlever le jumper « PROG » : la led verte est allumée fixe. 
�  S’ il n’est pas déjà placé, mettre le jumper « AT ». 
�  Placer tous les dip-switches sur ON. 
�  Couper et remettre l’alimentation : les leds verte et rouge clignotent alternativement. Après quelques 

secondes, la led verte s’allume fixe. La mémoire est vidée. 
�  Remettre le jumper « PROG ». 
�  Enlever le jumper « AT » 
�  Remettre les dip-switches de manière à reconfigurer la bonne adresse. 
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EXOBUS : pr incipes de raccordement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ID LED 


